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Programma

Korte introductie Windpark Hazeldonk-West

Stand van zaken:

Procedures

Onderzoeken

Uitvoering werkzaamheden:

Civiel technische werkzaamheden

Bouwverkeer en routes

Planning werkzaamheden

Contact tijdens de werkzaamheden



Introductie

Initiatiefnemers

Business Centre Treeport (BCT)

Eneco

Pure Energie

Uitvoering

Van Gelder

W. Huijbregts

Projectmanagement

Lighthouse Projects



Stand van zaken

Omgevingsvergunning voor windpark

Uitgevoerde onderzoeken:

Draagkracht bodem

Flora en Fauna

Niet-gesprongen explosieven-onderzoek

Archeologisch onderzoek

Omgevingsvergunning bouwwegen en kabels

Keuze windmolentype: Nordex en Vestas



Windpark Hazeldonk-West 
in cijfers

Aantal molens 5
Ashoogte 135 meter  
Rotordiameter 149 en 149 meter
Tiphoogte 209 en 209,5 meter
Merk en type Nordex N149, 4,3 - 5,7 MW

Vestas V150, 4,3 MW

Het windpark wekt jaarlijks naar verwachting ca.
75 GWh aan groene stroom op. 
Dit staat gelijk aan het jaarlijks stroomverbruik 
van ongeveer 27.500 huishoudens*.

*Uitgaande van gemiddeld elektriciteitsverbruik van 2.730 kWh (Bron: 
Statline – Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en 
buurten, 2019 (cbs.nl)



Windpark Hazeldonk-West 
locaties

E – 3 Eneco

E – 4 Business Centre Treeport (BCT) 

E – 5 Business Centre Treeport (BCT)

E – 6 Pure Energie

E – 7 Pure Energie

E3

E4
E5

E6

E7



Merk en type Nordex N149 

Aantal 3

Ashoogte 135 meter  

Rotordiameter 149 meter

Tiphoogte 209 meter

Merk en type Vestas V150 

Aantal 2

Ashoogte 135 meter  

Rotordiameter 149 meter

Tiphoogte 209,5 meter

Keuze windmolens



Planschade: proactief voor woningen 
waarbij planschade groter is dan 3% NMR, 
onderzoek start op korte termijn

Slagschaduw: stilstand bij alle woningen 
(0,5uur/jaar)

Geluid: windpark voldoet aan vergunning, 
aan de hand van geluidsrapport

Verlichting; is verplicht, lampen op de 
gondel en halverwege mast

Ontwikkeling: transpondertechnologie en 
wetgeving

Hinder windmolens



A

B

C

Fundering

Kraanopstelplaats

Parkweg

Bouwwerkzaamheden
Onderdelen van het windpark



Uitvoering 
werkzaamheden:
Civieltechnische werkzaamheden

Bomen kappen

Aanleggen van parkwegen

Realisatie van kraanopstelplaatsen

en funderingen voor de windmolens

Aanleggen van kabels



Bouwwerkzaamheden: 
onderdelen van een windmolen

1. Rotor

2. Gondel

3. Windmeter

4. Toren

5. Fundering

6. Transformator

7. Inkoopstation



Bouwwerkzaamheden:
fundering aanleggen

• Bouwrijp maken
• Heien
• Bouwput uitgraven
• Wapening aanbrengen
• Storten van beton
• Uitharden van beton Foto’s zijn indicatief



Bouwwerkzaamheden:
windturbine opbouwen

• Aanvoer van windmolenonderdelen

• Hijskraan opbouwen op kraanopstelplaats

• Windmolen per onderdeel opbouwen

• Aansluiten op elektriciteitsnet
Foto’s zijn indicatief



Bouw van een windmolen



Verkeer & transport
Normale verkeersbewegingen

Zwaar transport

Bijzonder transport



Zwaar transport

Benodigde grondstoffen

Menggranulaat (puin)

Toegangswegen 

Kraanopstelplaatsen

Assemblage en opslaglocaties

Beton

Heipalen

Fundering

Grond (zand)

Indien afvoer plaatsvindt

• Standaard transportvoertuigen

• Wettelijk toegelaten door RDW

• Max totaalgewicht ca. 60 ton

• Aantal transporten afhankelijk van hoeveelheden

• Hoeveelheden afhankelijk van locatie en ontwerp



Transport: impact 
op de omgeving

• Bouwverkeer maakt zoveel als 
mogelijk gebruik van de 
Rijkswegen en N-wegen.  

• Verkeer maakt gebruik van 
toe- en afrit 14, vervolgens 
over de Rietvelden. 



Bijzonder transport

Onderdelen windturbine

Torendelen 

Grote onderdelen (breedte)

Gondel

Hub

Generator

Bladen

• Transport met ontheffing

• Begeleiding bijzonder transport

• Aslast <10 ton/as (vele assen)



Verkeersmaatregelen bijzonder transport

Transportstudie door leverancier windturbine

Maatregelen in overleg bevoegd gezag (transportvergunning)

Speciale, tijdelijke afritten op de A16



Planning bouwwerkzaamheden in 2022

Januari – augustus 2022 -> Civieltechnische werkzaamheden

Juli – november 2022 -> Opbouw en in bedrijfname windturbines

Verwachte bouwvolgorde (onder voorbehoud):

E5 – E4 – E3 – E7 – E6  

E3

E4
E5

E6

E7



Contact tijdens 
werkzaamheden

Freddy Meesters
06 – 54 37 30 65
info@windparkhazeldonk-west.nl

BCT: Tijs Boorsma
06 – 19 19 67 16
tijs.boorsma@greentrust.nl

Tip: 
Volg de website 
www.windparkhazeldonk-west.nl 
Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief (via de website)


